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Egenskaberne 
Skridriller, et fast ophæng og slingrestyr 
modvirker nervøsitet hos dyrene og sikrer en 
rolig vejning. Vægtene har 2 brede hjul med 
fast gummi. Den robuste konstruktion, 
lakeringsmetoden og en god lakkvalitet sikrer 
en lang levetid. 
 
Modellerne 
Model 201 er i mekanisk udførelse med 1000 
grams nøjagtighed.  
Da Deres tid er knap - og dermed kostbar - skal 
Deres vejebehov dog ikke være særligt stort, 
før det betaler sig at investere i en elektronisk 
vægt. På type 203 E er der monteret en digital 
vægtindikator med genopladeligt batteri. 
Indikatoren leveres i 2 varianter, en standard 
og en med opsummering. 

• Er Deres produktion effektiv ? 
• Står resultaterne mål med 

indsatsen ? 
 
Spørgsmålene kan selvsagt ikke besvares, 
uden at De foretager vejninger i produktionen. 
 
Robust vejning 
Svinevægten er særdeles anvendelig til vejning 
og transport af grise. Vægtene er opbygget af 
stålrør i ramme og sider - og forsynet med 
kraftige låger med sikkerhedslåse. For de 
elektroniske vægte påvirkes vejeresultatet ikke 
mærkbart af dyrets bevægelser. 
 
Galvanisering 
Danvægt kan tilbyde svinevægte i 
galvaniserede udgaver.  
 

Tekniske data:  Type 201 Type 203 u/el.  Type 203E  
 
Kapacitet 150 kg 150 kg 150 kg  
Deling 1000 gr. 1000 gr. 1000 gr.  
Vejebox (LxBxH) cm 131x35x72 131x35x72 131x35x72  
Udvendig mål i cm 136x65x108 136x65x108 136x65x108  
Egenvægt 52 kg 50 kg 53 kg  

 


